
HUAI LAM SIN HYDROPOWER PROJECT   

   

 
TABLE OF EQUIPMENT CHARACTERISTIC 

 

Item Description DEDE Specification Bidder Specification 

1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์   
 - ชนิดผลึก Mono Crystallline  
 - กำลังไฟฟ้าสูงสุด 660 วัตต์ต่อแผง  
 - ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ณ STC  
 - ความคลาดเคลื่อนกำลังไฟฟ้าของแผง ไม่เกินร้อยละ 5  
 - โลหะหุ้มขอบ อลูมิเนียม  
 - มาตรฐาน มอก. มอก. 61215 เล่ม 1(1)-2561 

และมอก. 2580 ล่ม 2-2562 
 

 - มาตรฐาน ISO ISO 9001 หรือ ISO 9002  
 - Made in  Thailand  
 - ขึ้นบัญชีรายการพัสด ุ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 - ชนิดแผง  Bifacial  
  - แผ่น Back Sheets  แบบใส สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ด้าน  

 

 


